
1



2



3



4

Введение
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Механика двигателя
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Гидравлический
натяжитель
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S359_006

Цилиндр



9



10



11

Двойной наддув: компрессор + турбонагнетатель
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Механика двигателя
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На графиках представлены диапазоны работы механического компрессора и турбонагнетателя. В 
зависимости от необходимого момента вращения, блок управления двигателя решает, нужно ли включать 
наддув и если да, то каким образом. Турбонагнетатель работает во всех цветных диапазонах. Однако в 
нижнем диапазоне оборотов энергии только отработанных газов становится недостаточно для создания 
требуемого давления наддува.

Диапазоны работы компонентов нагнетателя





15





17

Принцип действия
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Механика двигателя
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Система управления двигателем
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Система управления двигателя

Датчик положения педали тормоза G100

Датчик положения педали тормоза закреплен на 
главном тормозном цилиндре. Он определяет, 
нажата ли педаль тормоза.

Использование сигналов:

Блок управления бортовой сети включает стоп!
сигналы.
Помимо этого блок управления двигателя 
предотвращает ускорение автомобиля при 
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Датчик давления топлива G247

Датчик располагается в районе нижней части 
впускного коллектора со стороны маховика в линии 
распределителя топлива.
Он измеряет давление в системе подачи топлива 
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S359_091

Датчик температуры охлаждающей жидкости G62

Датчик температуры ОЖ G83 располагается в 
трубопроводе на выходе из радиатора и замеряет 
выходную температуру ОЖ из радиатора.

S359_088

Датчик располагается на распределителе ОЖ. Он 
замеряет температуру ОЖ и передает информацию 
на блок управления двигателя.

Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора G83

Использование сигналов

Температура ОЖ, кроме прочего, используется для 
расчета количества впрыскиваемого топлива, 
момента зажигания и управления функциями 
движения.

Последствия пропадания сигнала

При пропадании сигнала блок управления 
двигателя рассчитывает температуру на основе 
характеристики и использует полученное значение 
для отдельных функций.

Использование сигналов

На основании сравнения обоих сигналов от 
датчиков температуры ОЖ G62 и G83 
осуществляется управление вентилятором 
радиатора.

Последствия пропадания сигнала

При выходе из строя датчика температуры ОЖ G83 
в качестве замещающего значения используется 
сигнал от датчика температуры G62.
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Система управления двигателя

Лямбда7зонд G39 
с нагревательным элементом Z19
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Система управления двигателя
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Система управления двигателя
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Система управления двигателя
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