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Выполнение ремонтных работ/

оказание услуг

Значительную часть ремонтных работ 
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Диагностические системы

Комплектация
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VAS 5051

Диагностический комплекс VAS 5051 

представляет собой тестовый прибор на базе 

персонального компьютера и имеет следующие 

режимы работы:

● самодиагностика автомобиля●
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Комплектация





14



15

S295_012

Технические характеристики портативного тестера VAS 5053

● 6.5“-TFT-цветной дисплей

●
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Диагностические провода VAS 5051/5A и 6A
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Диагностические системы
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Режимы работы

Обзор
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Самодиагностика автомобиля
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После выбора режима работы

„Самодиагностика автомобиля“, в зависимости 

от наличия диагностического интерфейса шин, 

становятся доступны новые функции „Все 

службы“ и „Окно списка установки“, а также  

"Внешние условия".

Все службы

После выбора функции „Все службы“, в 
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 измерительные средства
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Адаптеры для измерительных приборов

Адаптеры в соединении с VAS 5051 и 

мультиметрами V.A.G 1715 и V.A.G 1526/

1526A используют для простого, быстрого и 
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7. План проверки

При переходе в маску „План проверки“ происходит оце
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При проведении функции „Ведомый поиск 

неисправностей" в функциональных проверках 

используется затребованная от блоков 

управления информация. 

Это может быть представлено в виде 
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Ведомый поиск неисправностей
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Процесс обновления ПО блока 

управления

Если необходимо обновление ПО блока 

управления, то описание самой проблемы 

находится в ELSA в разделе „Техническое 
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S295_078/S295_079

S295_080
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Инструкции для проведения этапов 



78

Запуск администрирования

Администрирование запускается из шаблона 

пуска нажатием клавишы 

„Администрирование“.
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Определение времени

Расчет времени диагностики

Начиная с 1996 года в концерне использовался 
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Стандарт

Требуемые физические устройства

Для сетевого соединения требуются VAS-

диагностические системы, сетевая карта и 

доступ к сети на рабочем месте.

Системы VAS 5051B, VAS 5052, VAS 5053 

располагают внутренней сетевой картой, VAS 

5051 можно дополнительно оснастить Ethernet 

PCMCIA-картой. 

Кроме того, для каждой диагностической 

системы требуется IP-адрес (смотри страницу 

89). 
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Соединение с сетью VAS 5051

Для VAS 5051 дополнительно необходима 

Ethernet PCMCIA-карта для соединения с сетью.

Ethernet VAS 5015/45

Установка Ethernet PCMCIA-карты является 

условием для онлайн-соединения с другими 

компьютерными системами.

Требуемое ПО

Необходимые компоненты ПО для VAS 505 
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Диагностический радиоадаптер 5054

Для достижения более высокого уровня 
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Диагностика с поддержкой

Общее описание

Для поддержки при проведении диагностики 

автомобиля диагностические системы VAS 
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Удаленная диагностика ISDN VAS 5015/

38

Если работы проходят не









92

Глоссарий

A

API Актуальная производственная Указания на проблемы, новшества 

информация (Видео и т.д.) 

APOS Рабочие позиции действия, 

Единицы времени

ASANET Протокол обмена данными Определенный протокол для 

передачи информации к различным

приборам мастерской, которые

соединяет asanetwork

ASC Audi Service Circle 
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Глоссарий

F

FAZIT Система справок по База данных, в которой сохранены все
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L

LIVAS Система управления Руководства по ремонту, системы 

технической документацией текстового поиска

M

Модуль Комплексный блок, который выполняет

специальную функцию и согласован с
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Глоссарий

T

TCC Trade Care Center 
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