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Ассистент смены полосы движения (SWA)
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Зона охвата радара

Контролируемая с каждой стороны автомобиля зона сост
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Ассистент смиг0012полосг0012движениг005 (SWA)
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Датчик дождя и освещенности G397

Передает ассистенту SWA через блок управления 
бортовой сети J519, который является его 
задающим блоком на шине LIN, измеренное 
значение освещенности. Это значение позволяет 
автоматически подстраивать яркость сигнальной 
лампы к условиям освещенности.

Блок управления комбинации приборов J285

Выдает текстовые сообщения о неисправностях 
в SWA и сопровождает их звуковым сигналом.

Блок управления ABS J104

Передает SWA значения угла рысканья автомобиля 
и скоростей вращения колес. С помощью этих 
значений рассчитываются текущая скорость 
автомобиля и радиус поворота дороги.

Блок управления распознавания прицепа J345

Сообщает SWA о наличии или отсутствии прицепа. 
Если у автомобиля есть прицеп, то SWA 
деактивируется, потому что о(деакииж12ляет )E<о( и скр012я е их 2нустей идимщеннА датчи01шуко. При2щь012к�яет )E< EwоL(в)Н2(к)2(012кбинацвиибта доржиенся, прый являетих )YEJоEВо04000ш EcоН02000ш шые сосутсте2тсутстующе01шые сообе12ги.
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Ассистент смены полосы движения (SWA)

Диагностика

В диагностическом тестере за задающим блоком управления ассистента смены полосы движения (Master) 
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Управление парковочным ассистентом
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Блок управления парковочного ассистента J446 
получает от других блоков управления следующую 
информацию:
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Диагностика
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Камера заднего вида (Rear View)

Блок управления камеры заднего вида J772

Задачи блока управления

Блок управления камеры заднего вида J772 подключен к шине CAN=комфорт.

Блок управления камеры заднего вида выполняет следующие задачи:

� подает на камеру напряжение питания

� корректирует и View)аL4нег�льменсе изенсбраряженисия камеия

�
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Режим парковки 2: параллельная парковка

Режим парковки 2 — «Параллельная парковка» — помогает водителю парковать автомобиль задним ходом 
вдоль бордюра. На дисплее присутствуют 2 синих сектора — светло=синий для маневра задним ходом 
с поворотом рулевого колеса влево и темно=синий для маневра задним ходом с поворотом рулевого колеса 
вправо. Синие статические линии показывают водителю, когда ему лучше повернуть рулевое колесо.

Порядок парковки задним ходом

Если темно=синий сектор помещается между двумя 
автомобилями, то этот промежуток достаточен для 
парковки. Сначала необходимо сдать назад, пока 
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Диагностика

В диагностическом тестере за блоком управления камеры заднего вида закреплено адресное слово 6C. 

В блоках измеряемых величин можно считать следующие значения:

� состояние контакта S и контакта 15

� передача заднего хода включена: да/нет

� напряжение питания блока управления

� напряжение питания камеры

� дверь багажного отсека открыта/закрыта

� текущая скорость автомобиля

� калибровка активна/неактивна

� состояние последней калибровки

� причина неудавшейся калибровки

Кодируются следующие особенности:

� производитель автомобиля VW/Audi

� экспортный вариант

� OPS установлен: да/нет

� тягово=сцепное устройство установлено: да/нет

� установленное рулевое управление

� высота камеры над землей (зависит от ходовой части и типоразмера шин)

� модель автомобиля

По каналам адаптации осуществляется подстройка следующих величин:

� запуск калибровки

� информация о координатах для калибровки камеры

� настройки яркости, контрастности и цветности видеоизображения
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Камера заднего вида (Rear View)

Специнструмент для калибровки системы








