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Audi music interface

Audi music interface представляет собой устройс!
тво сопряжения между внешним медиаплеером 
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Согласующий кабель 
и устройства
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Система Audi music interface передаёт команды 
блока управления передней информационной 
панели J523 в iPod. Тот проигрывает выбранную 
песню. При этом песня передаётся в Audi music 
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387_007

R 199 USB)
устройства

Нормированное напряжение питания на разъёме 
USB составляет 5 Вольт. Максимальный выходной 
ток разъёма USB системы Audi music interface 
равен 800 мА. Устройства USB, потребляющие 
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Audi music interface

Обновление ПО

Обновление ПО с помощью загрузочного 
CD

Программное обеспечение системы Audi music 
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Сопряжение

Первоначальное соединение двух устройств 
Bluetooth называется сопряжением (to pair [англ.] = 
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SMS

SMS можно считывать и набирать непосредственно 
на управляющей трубке. На экране MMI SMS 
можно лишь читать. Все SMS сохраняются на SIM!
карте. Если память SIM!карты заполнена, то перед 
составлением следующего SMS нужно удалить 
отдельные или же все SMS с SIM!карты с помощью 
MMI или управляющей трубки. Переполненная SIM!
карта отображается на дисплее MMI символом 
перечёркнутого конверта в нижней строке.

Обзор функций устройства при установке SIM)
карты в трубку
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Автомобильный телефон с системой Bluetooth
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Общие характеристики

Bluetooth)соединение со многими или 






