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Для заметок
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Система выпуска ОГ

Для двигателя 3,0 л был разработан 
изолированный воздушным зазором 
(заключенный в кожух) выпускной коллее0 Цэ.эС3э TЧе0.0002 Tcе0 Twе(катализатора.)Tjе0 Ц2.36С9 TЧе0.000С Twе(Двигатель располагает 2 керамическими, )Tjе0 Цэ.эС3э TЧе0.0003 Tcе0.0003 Twе(расположским ыми вбалии дДвигатея, )TjT*еЦе0.0ээ3 Twеп(ДтДдвгавиател ыми (катализаторми  )Tjе0 Цэ.э5Сэ TЧе3 Tw[(с)Ц233.э(п)0.С(лотностью ячкелк 600 cpsi (ячкелк на )]TJjе0 Цэ.эС3э TЧЦе0.00э3 Tcе0.0093 Tw[(квадортный дюйм)Ц3.э() и по квыти2лм из т(ДтДхк на )СTcе0.40э3 *еЦе0.2ээ3 Tбспозатоодных мага�аллов.ми  )Tjе0 Цэ.э5Сэ TЧе0.0002 TЧе0.000С TЭто э5асобствуагаДбысз т(ому wеп(ог т(Дтвуми, )Tjе0 Цэ.эС3э Tcе0 Twе(катализатора.) )СTcе0.40э3 *еЦе0.2ээ3 [(Оба г)6э)0.С)*еЦХ(авных wе(катализато� и д лjю3� и2ими  )Tjе0 Ц)6этомобилиис п
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