
Шина CAN 
системы "Kомфорт"

Сигнал 
разрешения 
пуска

к 
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Система управления KП

Обмен данными посредством шин CAN
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Система управления KП

Функции

Отключение планетарного редуктора
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– Eсли вызывающая переход на механичес-
кое управление неисправность возникла 
при движении автомобиля на первой, вто-
рой или третьей 
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Система управления KП

Программа DSP постоянно оценивает харак-
тер вождения, присваивая ему так называе-
мый коэффициент спортивности, изменяю-
щийся во всем диапазоне от экономичного 
характера вождения до спортивного.
Величина этого коэффициента определяется 
с учетом следующих факторов:

Продольное ускорение автомобиля

Продольное ускорение является во -7>]TJTT1 1 Tf
-21.1705 -1.1868 T>-13.3<00b>-5.2<00b9-11.5<00c600c800ca>0ca>-11.1<00b700b7>-11.5<00c600c5>-10.9<00c600bd>]TJ
/TT2 1 Tf
4.8182 0 TD
0 Tc
4432 
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Программа переключения передач при 
перегреве KП
(Программы 28 и 29)

Эта программа 
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Система управления KП

Выбор передач

Обычно выбор включаемой 
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Техническое обслуживание

Самодиагностика

Связь диагностического прибора с блоком 
управления J217 осуществляется через 
провод "K" или через разъем шины CAN.

В зависимости от используемого диагности
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Ввиду включения электронного блока упра-
вления в модуль системы
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284_144

02 - Getriebeelektronik
01J927156J
V30 01J 2.8l 5V RdW 1000
Codierung 00001
Betriebsnummer 12345

Fahrzeug-Eigendiagnose

Programmierung lКuft

Ж
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Вид на коробку передач в разрезе

284_141
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