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Введение

Места установки

Бортовая сеть автомобиля Touran имеет 
децентрализованную структуру. При этом щитки 
предохранителей и блоки реле размещены в 
разных местах автомобиля.

Некоторые места установки компонентов 
электрооборудования показаны на рисунке 
рядо5 
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Блок предохранителей 
под панелью приборов слева

S307_001

Блок реле на блоке управления бортовой 
сетью, под панелью приборов слева

Блок реле 
под панелью приборов слева
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Блоки управления и места их установки

На приведенном рядом рисунке показаны 
подключенные к шине данных CAN силового 
агрегата блоки управления и места их установки.

Скорость передачи данных по этой шине равна 
500 кбит/с.
Передача данных осуществляется через 
оранжево#черный провод High и оранжево#







11

S307_004
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Блоки управления и места их установки
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Общее описание



17

Передача данных 

Данные передаются со скоростью от 1 до 
20 кбит/с.
Таким образом скорость передачи данных не 
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Блок реле 
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Функции ведущего блока управления

Питание приборов после выключения 
зажигания

Некоторые блоки управления должны обмени#
ваться данными после отключения клеммы 15 от 
источника питания. Поэтому на шину CAN 
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Режимы ожидания и запуска систем шин 
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Блок управления бортовой сетью 
J519

Место установки
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Управление указателями поворота

При кратковременном во
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Управление аварийной сигнализацией

Положение 
переключателя

Клемма 58 Клемма 56 Клемма TFL Сигнал
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Функции стеклоочистителей

Система стеклоочистителей выполняет 
следующие функции:
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Управление очистителем заднего стекла

Управление очистителем заднего стекла 
осуществляется в трех режимах:

# очистка заднего стекла при включении заднего 
хода,
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Сигнализаторы и указатели

Блок управления в комбинации приборов 
производит вывод данных на дисплей, 
обеспечивает действие аналоговых контрольных 
приборов и включает сигнализаторы.

У автомобилей с электронным управлением сис#
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Дисплей

Комбинации приборов оснащаются дисплеями 
следующих видов:

Lowline, на который выводятся:

# показания часов,
# суммарный пробег,
# суточный пробег,
# указатель диапазонов автоматической 
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Символ Контролируемая система Lowline Midline Highline Предупреждение

Подушки 
безопасности

X X X Неисправность подушек 
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Символ
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Замена комбинации приборов
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1. Какие системы шин данных применены на автомобиле Touran?

Ã а) Шины данных CAN и LIN.

Ã
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