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S311_103

Шина CAN системы "Комфорт" (C�K)
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Главный щиток предохранителей
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Варианты исполнения

Блок управления бортовой сетью выпускается 
в вариантах:

% Basis Low
% Basis
% Medium/Midline
% Highend/Highline

Бортовая сеть

S311_008

Блок управления бортовой сетью выполняет ряд функций, которые ранее были возложены на 
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� указателями поворота,

�
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Функции аварийной световой сигнализации

Режим работы аварийной сигнализации опре%
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Режим одновременной работы 
стеклоочистителя и стеклоомывателя

При включении стеклоочистителя в режиме од%
новременной работы с омывателем электродви%
гатель V5 насоса этого омывателя включается 
непосредственно от переключателя стекло%
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Омыватель фар

Если было включено наружное освещение, 
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По заказу на автомобиль Volkswagen Trans%
porter может быть установлен датчик дождя.
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Обогреватели обоих зеркал получают питание 
от клеммы L, если была нажата кнопка 
выключателя E231. 

При этом блок управления бортовой сетью 
включает обогреватели зеркал по сигналу, 
поступившему непосредственно с выключателя.
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Принцип действия

Активизация приводов люка в крыше и стекло%
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Принцип действия

Чтобы обеспечить электропитание автономного 
отопителя, автомобиль Volkswagen Transporter 
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Принцип действия

Блок управления бортовой сетью J529 замы%
кает и размыкает цепь стартера посредством 
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Принцип действия

На открывание двери водителя при выключен%
ном зажигании (при отсутствии напряжения на 
клемме 15) блок управления бортовой сетью 
реагирует подачей сигнала на включение топ%
ливного электронасоса продолжительностью 
приблизительно 0,1 секунды. Если дверь оста%
ется открытой приблизительно одну минуту, по%
дается повторный сигнал на включение насоса 
продолжительностью 0,1 секунды. По истече%
нии еще одной минуты подается последний 
сигнал на включение насоса. При включении 
зажигания при работающем насосе фаза его 
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41S311_109эмйгйндкц ндтядпйнТпб схкй%ийАДдМ %уимсзнуэмйгйндкц ндтядпйнТпб тйзкй
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Проверка контрольных ламп

При включении зажигания (подаче напряжения 
на клемму 15) некоторые контрольные лампы 
загораются на 3 секунды по команде блока 
управления с дисплеем в комбинации прибо%
ров, который производит таким образом их 





44







47





49

Защита электродвигателей блокировки 
замков от перегрузки
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Сдвижная дверь с электроприводом

Управление электроприводом сдвижной 
двери

Сдвижная дверь с электроприводом открывается 
и закрывается при воздействии на ее внутреннюю 
и наружную ручки, нажатии клавиши E442 
(для левой двери) или клавиши E481 (для пра%
вой двери) на панели приборов, а также 
посредством радиопульта.

Блок управления сдвижной дверью

Сдвижная дверь с электроприводом может быть 
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Защита от защемления

Пассивная защита

Если при открытии или закрытии сдвижной двери 
частота вращения двигателя резко снижается и 
это не связано с работой блока управления 
дверью, вероятнее всего произошло защемле%
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Функции электропривода сдвижной двери
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Принципиальная схема

S311_077
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Передача управляющих сигналов
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Автомагнитола Beta

Автомагнитола Beta содержит радиоприемник, 
встроенный усилитель и кассетный магнитофон. 
Она устанавливается только на коммерческие 
автомобили.
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В корпусе головного устройства радионави%
гационной системы MCD размещены радио%
приемник, встроенный усилитель и CD%плеер. 
Эта система устанавливается только на 
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Режим включенной громкой связи

Усиление звука голоса используется для улуч%
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Режим выключенной громкой связи

При выключенной громкой связи радиосигналы 
поступают без какой%либо обработки в 
восьмиканальный усилитель и воспроизводятся 
динамиками.

При поступлении телефонного вызова включает%
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Усилители

Аудиосистема, телефон, навигационная система
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Цифровой 12�канальный усилитель

У цифрового 12%канального усилителя предусмотрено 12 выходов, к которым подключаются пять 
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Антенный комплекс

Этот антенный комплекс устанавливается на

� автомобиль Multivan.

На каждом заднем стекле установлены две ан%
тенны. Из поступающих с этих антенн четырех 
сигналов выбирается сильнейший. Он усилива%
ется и используется в аудиосистеме.
Питание блока управления радиосигналами 
J515 производится через отдельный кабель.

Аудиосистема, телефон, навигационная система
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Установка Climatronic

Установка параметров установки Climatronic 
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; у й е щ с з н у м й Диагностика установленных на автомобиле 
блоков управления производится посредством 
диагностического и измерительно%информаци%
онного комплекса VAS 5051 или же диагности%
ч е с к о г о  и  и н ф о р м а ц и о н н о г о  к о м п л е к с а  










