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E221 – модуль управления на рулевом колесе
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S340_007

Блок управления мобильным телефоном 
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Скорость передачи данных через шину CAN 
адаптивных фар равна 500 кбит/с. Данные 
передаются по двум проводам: CAN$High и 
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Условные обозначения:



18



19

Монтажный блок
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Щиток предохранителей 
на левой стороне панели приборов
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Бортовая сеть

Место установки

Блок управления бортовой сетью расположен 
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Бортовая сеть

Переключатель освещения 
для автомобилей без адаптивных фар
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Световая сигнализация

Функции ламп световой сигнализации
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Транспортный режим

Выключение функции перехода 
в транспортный режим
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Вариант Lowline

На комбинации приборов Lowline предусмо$
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Контрольные лампы и сигнализаторы на комбинации приборов

Символ Контролируемый объект
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Снятая блокировка Двери можно открыть изнутри и снаружи

Простая блокировка Двери открываются только изнутри после однократного 
нажатия ручки

Сейфовая блокировка Двери не открываются ни снаружи, ни изнутри

Центральная блокировка замков
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Бортовая сеть
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Положения ключа в замке 
зажигания

В зависимости от перемещения ключа в 
электронном замке зажигания подводится 
напряжение к клеммам S и 15, а также 
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Бортовая сеть

Блок управления
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Функциональная схема
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Динамическое управление светом фар осу$
ществляется благодаря их повороту в горизон$
тальной плоскости посредством электродвига$
теля, встроенного в модуль каждой из фар.

Углы поворота фар

Расположенная с внутренней стороны по отно$
шению к центру поворота фара поворачивает$
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Контрольные вопросы

1.






