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Основные положения

Характеристики антенн

Характеристики приема 
частотно*модулированного 
сигнала стандартной антенной

Синий круг показывает зависящую от направления 
чувствительность приема антенны. Здесь хорошо 
видно, что антенна одинаково чувствительна 
к сигналам, поступающим с разных сторон. Поэтому 
одинаково хорошо принимается как прямой, так и 
отраженный сигнал.
Данное свойство антенны приводит к появлению 
помех, вызываемых многолучевым 
распространением радиоволн.

S342_006

Технические средсDч08тИвлеенн
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В режиме приема сигнала с помехами сигнал 
от обеих антенн оцифровывается аналогово*
цифровым преобразователем и обрабатывается 
при помощи адаптивного алгоритма, позволяющего 
отфильтровать сигнал помех путем формирования 
нового сглаженного сигнала.
Одновременно мощность антенны повышается 
на 3 дБ.

В этом режиме второй демодулятор и вторая 
система RDS не задействованы и работают 
в фоновом режиме, поскольку для приема 
настроенной радиостанции требуются обе антенны.

Этот режим работы называется разнесением 
по фазе.

Режим приема «сигнал с помехами»

приёмная антенна I

приёмная антенна II тюнер II

тюнер I Radio Data System I
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Основные положения

Аналоговый музыкальный сигнал преобразуется в цифровой при помощи аналогово*цифрового 
преобразователя.
Цель оцифровки — разбивка аналогового сигнала 
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Основной частью компакт*диска является 
прозрачный носитель (подложка), изготавливаемый 
формованием.
Верхняя часть носителя содержит цифровую 
информацию в виде микроуглублений (питов, Pits) 
и промежутков между ними, образующих длинную 
спиральную дорожку (общей длиной около 5 км).

На «информационную» поверхность напыляется 
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Основные положения

Компакт*диск следует брать только за а1я.я
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МР3 — файловый формат, используемый для сжатия 
аудио данных.
Как и другие форматы сжатия данных, МР3 основаный для сжатия 
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Основные положения

Digital Audio Broadcasting (DAB)

Цифровое эфирное радиовещание (DAB) значительно отличается от применявшегося до сегодняшнего дня 
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Сжатие данных, как правило, позволяет располагать в полосе частот одного канала несколько программ 
с соответствующими аудиоданными и сервисами.
Все программы, объединенные в рамках одного канала, именуются ансамблем (например, Nord I). 
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S342_016

Клавиша FM
Выбор УКВ*диапазона
(частотная модуляция).

Клавиша АМ
Выбор СВ*диапазона
(амплитудная модуляция).

Регулятор
* ручная настройка радиостанции
* настройка тембра

(BASS, TREBLE), BALANCE и GALA 
* функция SCAN

Клавиша AS
(Autostore/автосохранение)
При нажатии клавиши AS автоматически 
сохраняются настройки шести 
радиостанций с наилучшим качеством 
приема — они распределяются между 
клавишами станций в соответствии 
с качеством приема.
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Магнитолы
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Магнитолы

Магнитола RCD 200

* 1*компонентный тюнер
* 4*канальный усилитель мощностью 20 Вт 

на канал, позволяющий подключить 2 или 
4 канала динамиков

* RDS FM/AM — европейский диапазон (УКВ/СВ)
* Встроенный CD*ROM*привод
* Управление внешним CD*чейнджером на 6 дисков
* Комфортное кодирование
* Отключение звука магнитолы при включении 

устройства громкой связи телефона
* Регулировка громкости в зависимости 
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S342_017

Клавиша АМ
Выбор СВ*диапазона (амплитудная 
модуляция).

Клавиша CD
Включение CD*плеера или 
CD*чейнджера.

Клавиша ТР
При включении функции ТР в процессе 
автоматического поиска радиостанции 
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Магнитолы
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Магнитолы

Условные обозначения

A
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S342_024
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Условные обозначения

A Аккумуляторная батарея
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R20 Высокочастотный динамик, передний левый
R21 Низкочастотный динамик, передний левый
R22 Высокочастотный динамик, передний правый
R23 Низкочастотный динамик, передний правый
R103 Среднечастотный динамик, передний левый



38

Акустические системы

12�канальный цифровой усилитель звука 
устанавливается в автом
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R17
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Динамики

Для того чтобы обеспечить глубокие и 
одновременно четкие басы, в конструкцию дверей 
были встроены четыре низкочастотных динамика 
с низкорезонансными диффузорами MSP 
собственной разработки DYNAUDIO.
Чистый звук в среднечастотном диапазоне 
реализуется при помощи двух необычно больших 
среднечастотных динамиков c тканевым 
диффузором (80 мм) в передних дверях8Д8378Э1.4K(Дватыре низкочастотных динамтотномовр�т15фф2ром (80)см015 MSP 
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Акустические системы

Места установки динамиков

S342_049
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Системы антенн

В автомобилях, заказываемых без магнитолы 
(установочного комплекта), антенный разъем 
в модели Golf не устанавливается, а в модели 
Golf Plus $ устанавливается в левой части заднего 
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Для работы встроенного 2$компонентного тюнера 
с разнесением по фазе, применяемого в магнитолах 
RCD 300 и RCD 500, требуются две антенны. В этом 
случае используется антенна в заднем стекле 
и штыревая антенна на крыше.
Для работы антенны в заднем стекле требуется как 
минимум один контактный провод, соединенный 
с сеткой антенны. При наличии на заднем стекле 
двух контактных проводов, антенна подключается 
к левому контакту. 

Системы антенн

Автомобили с 23компонентным тюнером, без телефона, 
навигационной системы и системы дистанционного запуска

S342_035

Антенна на крыше
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Спутниковый сигнал GPS, используемый системой 
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Заднее стекло

Системы антенн в автомобилях Passat 2006 и Jetta 2006

S342_041

Три варианта заднего стекла

● Заднее стекло без заградительных фильтров и креплений модулей
● Заднее стекло с заградительными фильтрами, но без модулей GPS и GSM
● Заднее стекло с заградительными фильтрами и модулями GPS и GSM

Контактные поверхности антенных модулей встроены в любое заднее стекло, модули могут быть установлены 
дополнительно. Кабельная разводка соответствует заказанному варианту комплектации, при дооснащении 
необходимо проложить соответствующие кабели.
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Системы антенн
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Комфортное кодирование

После снятия устройства или отсоединения клемм 
от аккумуляторной батареи не требуется вручную 
отменять охранное кодирование, поскольку 
кодовый номер сохраняется в памяти автомобиля 
после первичного ввода.

Если кодовый номер автомобиля не соответствует 
кодовому номеру магнитолы, например, 
при установке магнитолы в другой автомобиль, 
электронную охрану необходимо снять вручную.

Среднечастотный динамик

Динамик, применяющийся для воспроизведения 
средних частот (примерно от 600 Гц до 4 000 Гц).

Диффузоры MSP
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