


2



3





5

Легенда

D9 электронный замок зажигания
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Введение
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Введение

Блоки управления 
и места установки

На расположенном рядом рисунке представлены 

блоки управления, участвующие в передаче данных 

по шине CAN/комфорт, а также места их установки.

Скорость передачи данных по шине составляет 83,3 

кбит/с. Передача данных осуществляется по 

проводам CAN High и CAN Low. 

Провода CAN High / коричневого/красного цвета, 

провода CAN Low / коричневого.

Для обеспечения надежной передачи данных 

провода CAN представляют собой витой кабель. 

Шина CAN/комфорт является однопроводной; при 

выходе из строя одного провода CAN дальнейшая 

передача данных возможна.

Места установки блоков управления в шине CAN:комфорт
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Введение

Блоки управления 
и места их установки

Наряду с уже известными системами шин CA1 TfиЗ в VW 
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Бортовая сеть

Аккумуляторы

Исполнение
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Функциональная схема

Второй аккумулятор А1 поставляется только вместе 

с реле отключения дополнительного аккумулятора 

J7. Это снижает степень разрядки аккумулятора А 

потребителями, которые подключены ко второму 

аккумулятору. 

Одновременно снижается степень разрядки второго 

аккумулятора серийными потребителями. 

S370_051
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Бортовая сеть

Клеммы для подключения 
внешнего источника 
стартерного тока
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Наборы функций

Функция Стандарт Low:Line Mid:Line High:Line

Управление наружным освещением с 
контролем ламп

X X X X

3. Стоп/сигналы X X
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Бортовая сеть

Специальные аварийные 
индикаторы

Блок управления программируемых специальных 

функций может запросить у блока управления 

бортовой сети импульсный сигнал предписанной 

длительности и скважности.

В зависимости от программирования блока 

управления программируемых специальных функций 
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Бортовая сеть

Аварийная световая сигнализация 
противоугонной системы

Функция аварийной световой сигнализации 

противоугонной системы активна только тогда, 

когда в электронном замке зажигания (EZS) не 

находится авторизированный ключ. 

Подача сигнала тревоги производится звуковым 

сигналом противоугонной сигнализации Н12 и 

указателями поворотов. 

При этом блок управления электроники крыши через 

шину CAN/комфорт посылает требование на блок 

управления бортовой сети. В то время, когда 

работает аварийная световая сигнализация 

противоугонной системы, контроль ламп не 

производится.

Индикация центрального замка

При открывании автомобиля два раза срабатывают 

все световые индикаторы. При закрывании 

автомобиля все световые индикаторы срабатывают 

один раз. 

Электронный замок зажигания посылает по шине 

CAN/комфорт запрос на срабатывание индикатора 

центрального замка в режиме ответной 

сигнализации. Функция активна только тогда, когда в 
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Специальные указатели поворотов

Блок управления специальных программируемых 

функций может запросить у блока управления 

бортовой сети разрешение на срабатывание 

указателей поворота. Этот запрос принимается 

блоком управления бортовой сети так же, как и 

требование, поступающее от блока управления 

рулевой колонки, но запрос от блока управления 
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Ближний свет

Лампы ближнего света (правая и левая) управляются 

блоком управления бортовой сети.

Требование включения поступает напрямую от 

выключателя освещения. Ближний свет включается 

при положенил�.клемма 15 вкл.“ и при выключателе, 

установленном в положение ближнего света. 
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Система освещения для 
движения в дневное время (TFL)
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Бортовая сеть

Дальний свет/сигнал, 
подаваемый светом фар

Блок управления рулевой колонки принимает 

сигналы, поступающие от ручного выключателя 

ближнего света и сигнала, подаваемого светом фар 

Е4, и, при положении "клемма 15 вкл.", посылает 

соответствующее сообщение на CAN/шину 

комфорт. После получения этого сообщения блок 

управления бортовой сети включает дальний свет 
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Фонари заднего хода

Лампы фонарей з3 Tmи/Cs6 <s4 gsи0о хясн за управляются блоком 
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Бортовая сеть

Аварийные огни
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Место установки

Переключатель импульсного режима работы 
стеклоочистителей E22

Переключатель расположен в выключателе на 

рулевой колонке.

Реле переключения 1 двигателя 
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Бортовая сеть
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Легенда
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Бортовая сеть

Очиститель заднего стекла
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Функции
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Бортовая сеть

Обогрев ветрового стекла

Принцип действия

В качестве дополнительной опции может быть 

установлено обогреваемое ветровое стекло, 

имеющее две зоны обогрева (например, для 

водителя и переднего пассажира). 

Включение и выключение обогрева ветрового 

стекла осуществляются при помощи переключателя 

обогрева ветрового стекла, расположенного в 

панели управления центральной приборной панели. 
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Бортовая сеть

Место установки

Блок управления электроники крыши расположен 
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Варианты исполнения

Standart Low:Line
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Бортовая сеть

Управление внутренним 
освещением

Общее описание

Внутреннее освещение включается при помощи 

автоматической функции (например, открытие 

двери). Если теперь нажать на клавишу включения 

внутреннего освещения, то оно выключится. 

Внутреннее освещение опять включится только 

после повторного нажатия клавиши. 

Управление внутренним 
освещением

Система внутреннего освещения разделена на два 

контура. Передний контур охватывает двери 

водителя и переднего пассажира, а задний контур / 

сдвижные двери (правую и левую), а также крышку 
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Пример функционирования
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Запуск двигателя

Запуск двигателя автомобиля осуществляется благодаря связи иммобилайзера в электронном замке зажигания 

с ключом зажигания, блоком управления двигателя, а также блоком управления ELV.

При вставлении ключа зажигания в электронный замок зажигания активируется электроника и на ключ подается 

питание (индуктивным способом) из электронного замка зажигания. Идентификация ключа осуществляется 

посредством двустороннего обмена данными. 

"Система разрешения запуска двигателя" (FBS) в электронном замке зажигания при помощи шины CAN 

разблокирует блоки управления. Одновременно происходит разблокировка механических блокираторов (ELV, 
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Функционирование 
диагностического интерфейса

Для передачи большого количества данных в 

автомобиле необходимо использовать системы шин 

данных. Электронный замок зажигания выполняет 

функции межсетевого интерфейса шин данных, 

важной задачей которого является обеспечение 
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Противоугонная система

Блок управления ELV J764
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Принцип действия

Если в электронный замок зажигания вставить 

авторизированный ключ зажигания, то по 
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Противоугонная система

Охранная сигнализация

Описание
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Принцип действия

При помощи концевых выключателей двери 

охранная сигнализация контролирует двери, 

дополнительно производится контроль моторного 
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Защита от буксировки

Датчик наклона автомобиля G384 расположен в 

блоке управления электроники крыши. Датчик 

сообщает об изменении положения, как только 

автомобиль приподнимается для буксировки или для 

снятия колес, в ответ на это блок управления 

электроники крыши включает сигнал тревоги. 

Защита от буксировки активируется прибл. через 

20 сек. после блокировки автомобиля.

После активации охранно
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Приборная панель

В комплектации Low/Line при нажатии кнопки "меню" 

в индикаторе сегментов можно вызвать следующие 

пункты:
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Многофункциональные кнопки

В комплектации High/Line на рулевом колесе 
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Аварийные индикаторы 1
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Системы комфорта

Проверка работоспособности

После включения зажигания ("клемма 15 вкл.") блок управления парковочного ассистента J446 на осуществляет управление всеми индикаторами парковочного ассистента. Зажигание светодиода визуально подтверждает 
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Эксплуатация автомобиля 
с прицепом

При эксплуатации автомобиля с прицепом 

парковочный ассистент отключается. Информация о 

том, прицеплен прицеп к автомобилю или нет, 

поступает от блока управления распознавания 

прицепа J345. 

Блок управления распознавания прицепа передает 

эту информацию по шине CAN/комфорт.

Зависимость от скорости 
движения

До достижения скорости прим. 18 км/час система 

остается активной, после этого она переключает 
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Аварийный 
индикатор

область 
обзора
спереди: 
S1 и S6



65

Предупреждение о скатывании 
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Системы комфорта

Контроль давления 
воздуха в шинах

Принцип действия

Система контроля давления воздуха в шинах служит 

для постоянного контроля за давлением в шинах во 

время движения. Через определенные промежутки 

времени датчики давления воздуха в шинах G222/

G225 замеряют давление в каждом колесе и через 

приемные антенны системы контроля давления 

воздуха R95 (спереди) и R96 (сзади), а также по шине 

LIN передают эти значения в блок управления 

давления воздуха в шинах J502.

При падении давления появляется 

предупредительное сообщение в верхней части 

многофункцион2я 
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S370_045

Радиосистема RCD 4001

В основе радиосистемы RCD 4001 лежит система 

RCD 2001, однако эта система дополнительно 

оборудована разъемом для подключения шины 

MOST, к которому может быть подключен как CD/

чейнджер, так и мобильный телефон. 

Информация с дисплея легко считывается даже при 

ярком освещении. Для выходов на динамики 

используются четыре канала, которые 
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Системы комфорта
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Системы комфорта

CD:чейнджер R41

В качестве дополнительной опции VW Crafter может 

быть оснащен CD/чейнджером на 6 дисков 

(невозможно в радиосистеме RCD 2001). 

CD/чейнджер оснащен системой автоматической 

загрузки 6 дисков через одну центральную 
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Телефон

В качестве дополнительной опции имеется комплект 
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Цифровой тахограф

Тахограф сохраняет данные о скорости автомобиля, 
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жмябдтвБпгя квнАд цмотьвяпде

умябдтвБпгз ДцпАбдхфьяляпдяБлок управления программируемых специальных функций J820 создает необходимый интерфейс для обеспечения доступа изготовителей и поставщиков к сигналам, поступающим от автомобиля.

/яуан цуатпньАдБлок управления программируемых специальных 
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Техническое обслуживание

Диагностика

Оборудование для проведения 
диагностики

Для проведения диагностики Volkswagen Crafter 

используется диагностический комплекс VAS 5051 B 

или диагностический тестер VAS 5052, как минимум 

базовый CD V10.00.00, а также CD марки 
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Глоссарий
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