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Введение
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Бортовая сеть

Конструкция бортовой сети
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Электроника систем комфорта

Индикация при движении крыши - "открывание"

Для обеспечения уверенной работы в зависимости от варианта исполнения движение крыши сопровождается 
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Low-Line Mid-Line High-Line

Ситуация Индикация

(оптическая/

звуковая)

Индикация
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левая сторона 

автомобиля

правая сторона автомобиля

G555

N272
N341

N342

G565

F364
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Электроника систем комфорта

Датчики Холла в системе датчиков крыши



27



28



29



30





32



33

Закрывание складной крыши

1. 

Гидравлический насос работает в левом 

направлении, и клапаны N341 и N342 включаются. 

Гидравлические цилиндры в крепежной раме крышки 

багажника (3) разъединяются, так как рабочее 

давление в пространстве под поршнем действует на 
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Электроника систем комфорта
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5. 

Электродвигатель гидравлического насоса изменяет 

направление вращения. Три электромагнитных 
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Электроника систем комфорта

Ассистент крышки багажника

На VW Eos установлена система контроля 

дистанции при парковке (PDC), она оснащена также 

и функцией ассистента крышки багажника. Это 
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Электроника систем комфорта
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Электроника систем комфорта

Обзор системы управления крышей
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Электрические компоненты - датчики

S379_118
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S379_119
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Система охраны салона

Для того чтобы обеспечить работу системы охраны 

салона и при открытой крыше, на VW Eos 

применена система на основе датчиков движения. 

Использование этой технологии необходимо для 

исключения влияния условий окружающей среды или 

электромагнитных помех.

Система охраны салона может быть 

деактивирована при помощи кнопки управления, 

расположенной в вещевом отсеке двери водителя.

Устройство

Система состоит в основном из двух приемо-

передающих модулей системы охраны салона 1 и 2 

(G303 и G305), а также звукового сигнала охранной 

сигнализации H8. Приемо-передающие модули 

установлены в переднем пассажирском отделении в 

центральном тоннеле и в заднем пассажирском 

отделении под задними сиденьями. Под модулями 

подразумеваются блоки управления, один из 

которых главный, а другой - подчиненный. Передний 
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Проверка знаний
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7. Ассистент крышки багажника прекращает движение складной крыши в том случае, ...




