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Система управления Motronic позволяет 
реализовать высокую мощность двигателя W8 
при минимальном расходе топлива за счет 
согласования режимов его работы с условиями 
эксплуатации. Ядром системы Motronic является 
электронный блок управления (J220). В блоке 
обрабатываются входящие в него сигналы и 
вырабатываются сигналы на управление 
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Схема системы 
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Датчики 
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Датчики и исполнительные устройства
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Топливный насос G6

Топливный насос установлен непосредственно 
в топливном баке. Создаваемый им напор 
поддерживается с помощью регулятора 
давления на уровне 4 бар.
Насос подает топливо через фильтр в рампу 
форсунок, обеспечивая тем самым питание 
двигателя.

При неисправности насоса прекращается 
подача топлива. Двигатель при этом работать 
не может.
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Исполнительные устройства
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Термостат F265 системы охлаждения с электронным управлением

Термостат вставляется сверху в верхнюю часть 
блока цилиндров. Он служит для переключения 



36

Исполнительные устройства

Принцип работы упругого элемента подвески силового агрегата

Колебания двигателя, возникающие при движении автомобиля по разбитым дорогам, гасятся в 
результате перетекания жидкости (раствора гликоля) между камерами 1 и 2 демпфера. 
Демпфирование подвески силового агрегата должно предотвращать его раскачку при движении 
автомобиля по неровностям дороги. Степень демпфирования зависит от длины и диаметра 
спирального канала. Она подбирается индивидуально для каждого силового агрегата.

Функции упругих элементов при работе двигателя на холостом ходу
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Условные обозначения проводов
= входной сигнал

= выходной сигнал

= "Плюс"

= "Корпус"

= шина данных CAN
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Проверьте ваши знания
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Для заметок
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Ответы на вопросы

1.)b

2.)d

3.)c

4.)b

5.)a, c

6.)b, c

7.)a, b




