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Подключение блоков управления к шине данных CAN

Блоки управления 1 и 2 обмениваются 
данными с другими блоками управления 
автомобиля. 

Ввиду использования двух блоков в системе 
управления двигателем W12 пришлось 
предусмотреть внутреннюю шину CAN.
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N30 форсунка цилиндра 1N31 форсунка цилиндра 2
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N85 форсунка цилиндра 7,N86 форсунка цилиндра 8
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Расположенные в баке электронасосы подают 
топливо через фильтр к форсункам. Топливный 
насос 2 включается при необходимости. 
Форсунки соединены между собой 
посредством топливной рампы. Впрыск топлива 
производится форсунками последовательно (в 
соответствии с порядком работы цилиндров). 
Необходимая доза впрыскиваемого топлива и 
соответствующая ей продолжительность 
впрыска рассчитываются каждым из блоков 
управления по входящим в него сигналам с 
датчиков соответствующего ряда цилиндров.

Доза впрыскиваемого топлива всецело 
определяется продолжительностью открытия 
форсунки. На топливной рампе установлен 
регулятор давления, который управляет 
отводом избыточного топлива в бак.

Входные сигналы, используемые для расчета продолжительности впрыска

● Нагрузка двигателя, определяемая по сигналам измерителя расхода воздуха
● Температуры воздуха на входе в двигатель
● Сигналы с блока управления дроссельной заслонкой
● Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала
● Температура охлаждающей жидкости
● Сигналы датчиков кислорода
● Сигнал с модуля педали акселератора
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Подсистемы

Топливные насосы G6 и G23

В каждой из двух секций топливного бака 





18



19



20







23

Входные сигналы

● Сигналы датчиков Холла
● Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала
● Сигналы измерителя расхода воздуха, соответствующие нагрузке двигателя
● Температура охлаждающей жидкости
● Температура масла

Чтобы обеспечить управление поворотом 
распределительных валов по фазе, блокм 
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Входные сигналы

● Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала
● Сигнал измерителя массового расхода воздуха, соответствующий нагрузке двигателя
● Сигналы датчиков кислорода
● Температура охлаждающей жидкости
● Сигналы с блоков управления дроссельными заслонками

Сдвоенная система регулирования 
бензовоздушной смеси обеспечивает 
оптимальный ее состав в цилиндрах обоих 
рядов благодаря двум отдельным контурам 
регулирования. На каждой головке цилиндров 
двигателя W12 установлены два выпускных 
коллектора с нейтрализаторами. Перед 
каждым нейтрализатором и после него 
установлен датчик кислорода. Таким образом 
восемь датчиков кислорода информируют 
блоки управления двигателем о его 
содержании в отработавших газах.

По величине этих сигналов в блоке управления 
рассчитывается мгновенный состав смеси. При 
отклонении состава смеси от задаваемого 
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Входные сигналы, используемые для регулирования системы вентиляции топливного 
бака

● Частота вращения коленчатого вала
●
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Система подачи вторичного воздуха 
обеспечивает сниб5В2щыброса вредныхха 
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Регулирование температуры охлаждающей 
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Очистка памяти регистратора неисправностей
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Проверьте ваши знания
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5. Подача топлива к форсункам производится от двух электронасосов через 
кольцевой трубопровод. Применение второго насоса связано с разделением 
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Проверьте ваши знания
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Ответы на вопросы

1.)a, c, d

2.)b

3.)c, d

4.)c

5.)b, d, e

6.)b

7.)c

8.)a, b

9.)b, c

10.)b
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