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Введение

Автономный отопитель 

Автономный отопитель относится к дополни#
тельному оборудованию, применение которого 
целесообразно во многих случаях. Он обеспе#
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Вспомогательный подогреватель
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Приемник генериржт широт0.1фнАо#модулир015.8фоваА11фнАС0.1фнАый 
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Регулируемый топливный насос,
над задним мостом, в середине слева
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Агрегаты

В состав автономного отопителя и 
вспомогательного подогревателя входят: 

# циркуляционный насос V55,
# вентилятор V6,
# блок управления J255,
# корпус горелки,
# камера сгорания с жаровой трубой и

расположенной в корпусе горелки свечой 
накаливания Q9 (с функцией индикатора 
пламени),
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Вентилятор V6

Необходимый для сжигания топлива воздух заса#
сывается вентилятором через впускной патрубок с 
глушителем шума всасывания и подается через 
воздуховод к испарителю (с элементом из волок#
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Схема электрических соединений

Напряжение питания подается на двигатель 
вентилятора непосредственно с блока управления 
через двухконтактный разъем.

S280_047
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Конструкции агрегатов
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Рубашка теплообменника

Конструкции агрегатов

Рубашка 
теплообменника 

S280_004

Входной патрубок 
для охлаждающей 
жидкости

Выходной патрубок для 
охлаждающей жидкости
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Регулируемый топливный насос V54

Топливо из бака автомобиля подается в отопитель 
посредством регулируемого насоса. Этот топлив#
ный насос выполняет несколько функций. Помимо 
подачи топлива и его дозирования он перекрыва#
ет топливную магистраль при выключении 
отопителя.

Место установки топливного насоса

Топливный насос расположен над задним мостом 
автомобиля. Чтобы его снять, необходимо задний 
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Двухходовой клапан в контуре охлаждающей 
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Автономный отопитель

Фаза пуска





34

Фаза охлаждения агрегата

Работа автономного отопителя прекращается 
при:

# остановке двигателя,
# непосредственном выключении агрегата 
# завершении периода работы агрегата в 

автоматическом режиБваSитвм1ферфиАты Ая15гата 
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Фаза пуска

При пуске двигателя подо
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Автоматическое выключение агрегатов
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Блок управления автономным отопителем связан 
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А. Функция Б. Послание
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Функциональная схема

Условные обозначения

A — аккумуляторная батарея

G241 — датчик температуры охлаждающей
жидкости в отопителе

J255 — блок управления автономным
отопителем, на его корпусе

J285 — блок управления с дисплеем в
комбинации приборов

J533 — диагностический интерфейс шин данных

N279 — двухходовой клапан в контуре системы
охлаждения

Q9 — свеча накаливания отопителя 
(с индикатором пламени)

R11 — антенна
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S280_018
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5. При работе автономного отопителя в фазе пуска

Ã a) вентилятор выключается на 5 секунд, чтобы обеспечить образование богатой смеси.

Ã б) подача топливного насоса увеличивается до 150% от номинала, чтобы обеспечить образование 
богатой смеси.

Ã в) увеличивается подача воздуха вентилятором, чтобы обеспечить образование бедной смеси.

6. Автономный отопитель выключается, если

Ã a) при пуске не образуется устойчивое пламя.

Ã
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Для заметок
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