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Общая информация

291_030

Разрез коробки передач 09G
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Переключение передач в 
Audi A3 04 модельного года
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Если селектор коробки передач находится вне 
положения P, на электромагнит блокировки 
извлечения ключа зажигания N376 подается 
напряжение от блока управления J527.
Фиксатор электромагнита N376, преодолевая 
усилие пружины, блокирует замок на рулевой 
колонке. Пока на электромагнит N376 подается ток 
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При выключенном зажигании и селекторе, 
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Указания по монтажу
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Муфта блокировки 
гидротрансформатора

Конструкция
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Режим управляемой пробуксовки

При определенных условиях муфта блокировки 
гидротрансформатора работает с небольшой 
пробуксовкой (режим управляемой пробуксовки). 
Движение в этом режиме уменьшает расход 
топлива по сравнению с работой при разблокиро�
ванной муфте, и повышает комфорт по сравнению с 
ездой при заблокированной муфте. 

291_026

Муфта блокировки гидротрансформатора — селектор в положении «D»

Скорость движения
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Муфта разблокирована

Муфта заблокированаРежим управляемой 
пробуксовки
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Непосредственное соединение теплообменника 
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Основные узлы

291_042

1-я передача в режиме tiptronic
(возможно торможение двигателем)

Работающие элементы: Фрикцион K1 — тормоз B2
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Основные узлы
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Работающие элементы управления:
фрикцион K1 – фрикцион K2
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Основные узлы

Работающие элементы управления:
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Основные узлы 

Работающие элементы управления:
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Для легкого перемещения селектора при остановке 
на крутом спуске и для предотвращения 
повреждений его троса перед переводом рычага в 
положение «P» необходимо затянуть стояночный 
тормоз.

Это поможет предотвратить заклинивание 
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Электрическая схема для 
Audi A3 04 модельного года (по 
состоянию на март 2004 г.)

Управление 

Матрица переключения 

Переключатель индикации 
режМ.ъф01Мя Т+TJ0.00 01 TwделP  
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Изображения на экране DSO – сигнал от F189
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Датчик числа оборотов входного вала G182

Датчик G182, расположенный на держателе 
наружных дисков фрикциона К2, регистрирует 
число оборотов входного вала коробки передач 
(турбинного колеса).

Точное определение скорости вращения 
турбинного колеса 
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Информация о числе оборотов выходного вала 
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Управление

Интерфейсы/дополнительные 
сигналы
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Сигнал v используется толь
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J220 — блок управления Motronic
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J104 — блок управления ESP

•   Поперечное ускорение

•   Включение системы ESP
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Управление

Блокировка стартера, включение фонарей 
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Специальные приспособления

Регулировка многофункционального 
переключателя F125

291_055

291_059

291_080
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